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<Pokrycie podiéq i $cian ptytkami,malowanie, uktadanie przewodow >
1. <Glazura $cienna>
1.1 Licowanie powierzchni wewnetrznych scian, ptytkami ceramicznymi, mocowanymi m2 116.040
KNNR2 na klej -ptytki 15x15cm, 20x15cm
080302
1.2 Posadzki jedno- i wielobarwne z ptytek o wym. 30x30 cm z kamieni sztucznych, na m2  403.640
KNNR2 zaprawie klejowej grub. 3 mm, ukladane metoda regularng
120903
1.3 Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych ukladane na zaprawie klejowej metodg m 255.120
KNNR2 regularna- cokoliki wykonane z ptytek 30x30cm, wysokos¢ cokolika 10cm
120905
1.4 Posadzki jedno- i wielobarwne, cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych, uktadane na m2  403.640
KNNR2 zaprawie klejowej, metodg regularng - dodatek za kazdy 1 mm zaprawy klejowej
120906
15 Wzmochnienie i uodpornienie powierzchni betonowych-preparat ATLAS UNI GRUNT m2  403.640
KNR2-02W
112901
1.6 Osadzenie listwy wykonczajacej przy licowaniu scian ptytkami, w pomieszczeniach m 8.000
NNRKB7 0 powierzchni do 8.00 m2
084201
1.7 Malowanie farbgmi poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych, dwukrotne m2 1383.375
KNR2-02 malowanie tynkow gtadkich-farba sylikonowa
150601
2. <Przewody komputerowe i telefoniczne>
2.1 Wykucie bruzd w cegle dla przewodoéw wtynkowych m 20.000
KNNR5
120701
22 Przewod wtynkowy o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadany w tynku, podioze m 20.000
KNNR5S inne- przewdd komputerowy FTP 4x2x0,5
020402
23 Przewdd wtynkowy o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadany w tynku, podioze m 20.000
KNNR5 inne- przewod telefoniczny YTKSY 5x2x0,5ekw
020402
2.4 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu instalacyjnego przez przykrecanie szt. 4.000
KNNR5S do kotkow plastykowych w cegle
030102
25 Odgatezniki bryzgoszczelne o 4 wylotach, z tworzywa sztucznego, przykrecane szt. 2.000
KNNR5
030404
3. <Przewody dla alarmu>
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3.1 Wykucie bruzd w cegle dla przewoddéw wtynkowych m 160.000
KNNR5

120701

3.2 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2, ukltadane p.t. w m 5.000
KNNR5 gotowych bruzdach na podtozu réznym od betonu

020501 -przewod YDYp 3x1,5 500V

3.3 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2, ukltadane p.t. w m 155.000
KNNRS gotowych bruzdach na podtozu réznym od betonu

020501 -przewdd YTDY 6x0,5

3.4 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 160.000
KNNR5

120801

35 Zaprawianie bruzd - przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0.100
KNNR5

120805
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